
הוראות הפעלה
????

VisuTone



ברכותינו על רכישת מכשיר visuTone. בחרתם במערכת מודרנית ואמינה. יש לקרוא בקפדנות 
את הוראות ההפעלה במלואן. הוראות ההפעלה מנחות כיצד להתקין את המערכת בצורה נכונה 

ומתארות את כל תכונות המערכת.

רכיבים סטנדרטיים
יש לבדוק שכל הרכיבים הבאים מצורפים:

visuTone -
)Mignon AA, LR06( 4 סוללות -

- כבל חיישן באורך 5 מ'
- הוראות הפעלה
- תעודת אחריות

אם חלקים כלשהם חסרים, יש לפנות מיידית למשווק. 

עקרון ההפעלה
מכשיר visuTone קולט את האות הבוקע מצלצול הטלפון או פעמון הדלת באמצעות חיבור 

חשמלי, וממיר אותם לאותות קוליים וחזותיים.

1. הכנסת הסוללות 
בית הסוללות ממוקם בצד האחורי של המכשיר. לפתיחת בית הסוללות, יש ללחוץ בעדינות 

בעזרת האגודל על התפס הקטן כנגד המכסה של בית הסוללות ולהרימו. לאחר מכן יש להכניס 
את 4 הסוללות המצורפות למכשיר אל תוך בית הסוללות, תוך הקפדה על הקוטביות של 

הסוללות. לאחר מכן יש להשיב את מכסה בית הסוללות למקומו.

2 א. התקנת כבל החיישן
השתמשו בטבעת ההדבקה על מנת להדביק את החיישן ליציאת הקול של פעמון הדלת, והכניסו 

את כבל החיישן לשקע החיבור בצד התחתון של מכשיר visuTone. לשם כך, יש לוודא ראשית 
הסרה של יריעת המגן מטבעת ההדבקה בחיישן. אם אתם משתמשים בכבל החיישן, יש לכוון 

את הבורר טלפון/חיישן בצד התחתון של מכשיר visuTone למצב   כדי לוודא פעילות תקינה של 
מכשיר visuTone, ולכוון את חוגת הבקרה של הרגישות לרמה שבה החיישן יגיב לאותות באופן 

מיידי.

2 ב. התקנת כבל קו הטלפון )אופציונלי, הכבל לא כלול(
חברו את הקצה של כבל קו טלפון עם המחבר השקוף )מחבר 6 פינים( לשקע בצד התחתון של 

מכשיר visuTone. חברו את הקצה של הכבל לשקע קו טלפון.
אם אתם משתמשים בכבל קו טלפון, יש לכוון את הבורר טלפון/חיישן בצד תחתון של מכשיר 

visuTone למצב  .
חשוב

שמאלי צד  קדמי צד   

 לחיבור שקע

חיישן כבל  

 להתאמת בקרה חוגת

חיישןה רגישות  

 לכניסת שקע

 חשמל

 לחיבור שקע

טלפון כבל  

חיישן/טלפון בורר  

 תאורה הבהוב

המתנה בזמן  

 אות בורר

 מנגינה בורר

כיבוי/הפעלה מתג  

  בקרת

 קולה עוצמת

 גוון בקרת

 צליל

 רמקול

 התראת

 שמע

תחתון צד  



נתונים טכניים
ממדים:
משקל: 

אספקת חשמל:

צבע:
משך הפעלת 

ההתראה:

מכשיר זה תואם את ההוראות של האיחוד האירופי. 
הצהרות תאימות CE זמינות באתר

 .www.humantechnik.com/service

חברת Sarabec מצהירה בזאת שמכשיר זה תואם את 
כל הכללים הרלוונטיים המעוגנים בחוק בבריטניה. 

ניתן להשיג את הצהרות התאימות המלאות עבור 
 Sarabec Ltd., 15 High Force Road, -מכשיר זה מ

MIDDLESBROUGH TS2 1RH, בריטניה.
נציגי חברת Sarabec באיחוד האירופי:

HUMANTECHNIK GmbH,
 Im Wörth 25, D-79576 Weil am Rhein, Germany

המפרטים הטכניים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

95x70x30 מ"מ )עומק, רוחב, גובה(
130 גרם כולל סוללות

סוללה אחת 1.5 וולט AAA )סוג LR03( ו-2 סוללות 
1.5 וולט AA )סוג LR06( להפעלת מנוע הרטט

שחור / ירוק

4 דקות


