
הוראות הפעלה
שעון מעורר אלקטרוני

travelTim



התקנת המערכת 
1. הכנסת הסוללות

ה-travelTim מופעל עם סוללת אלקליין אחת בגודל AAA )עבור תצוגת המסך( ו-2 סוללות 
אלקליין בגודל AA )להפעלת הרטט(. פתחו את בית הסוללות על ידי החלקת המכסה של 

בית הסוללות לכיוון החץ באמצעות האגודל )ראו איור(. הכניסו 3 סוללות לפי הסימונים בבית 
הסוללות.

2. הגדרת שעון )זמן(
. • החליקו את מתג ההגדרות הימני למצב 

• לחצו על הלחצנים  כדי להגדיר את השעה בפועל.
. • לאחר ההגדרה, החליקו את המתג למצב נעילה 

• בחר את מצב מתג 12/24 שעות, הממוקם בצד האחורי.
שימו לב: אם ה-travelTim שלכם מוגדר לתצוגת 12 שעות, הסימון "PM" יופיע בשעות שאחרי 

12:00 בצהריים ועד חצות. 
3. הגדרת התראת שעון מעורר

 . • החליקו את מתג  ההגדרות הימני למצב
• לחצו על הלחצנים  עד שתופיע השעה הרצויה להשכמה.

. • לאחר ההגדרה, החליקו את המתג למצב נעילה
4. הפעלת התראת שעון מעורר

- או  - או - התראת רטט )בלבד( • בחרו אור מהבהב, התראה קולית והתראת רטט 
       . - אור מהבהב והתראה קולית 

• לאחר שהושמעה ההתראה, החליקו את המתג השמאלי למצב  כדי לבטל את ההתראה. 
   אם ההתראה לא נוטרלה, היא תופעל שוב כל 24 שעות.

5. שימוש בנודניק
• בחרו את ההעדפה שלכם להתראה.

.Zz על גבי התצוגה יופיע הסימון .Zzz החליקו את המתג הימני למצב •
• כשהתראת השעון המעורר נשמעת: לחצו על לחצן  כדי להנות מ-8 דקות מנוחה נוספות. 

הנודניק לא יופעל שוב אם ההתראה נמשכת יותר מ-4 דקות.
• החליקו את המתג השמאלי למצב  כדי לבטל את ההתראה.

שימו לב: 
השקע בצד ימין של ה-travelTim הוא שקע חיצוני לחיבור כרית רוטטת או מודולים אופציונליים.
שימו לב: המכשיר אינו מוגן מפני מים. לעולם אל תניחו כלים עם מים, כגון אגרטל עם פרחים, 

מעל המוצר. כמו כן, אל תניחו שום דבר עם להבה חשופה בקרבת המכשיר, כגון נרות דולקים.
ודאו שהסוללות אינן חשופות למקור חום חזק, כגון אור השמש או אש גלויה.

אנו מודים לכם על בחירתכם במכשיר travelTim. בחרתם במוצר מודרני ואמין. 

עקרון ההפעלה
מכשיר travelTim הוא שעון אלקטרוני עם תצוגה דיגיטלית. הוא מעורר באמצעות אות 

קולי, כולל אור מהבהב ו/או רטט.

הדלקת תאורת מסך / הפסקת התראת שעון מעורר

שעון מעורר – אור מהבהב, התראה קולית ורטט

התראת רטט )בלבד(

שעון מעורר – אור מהבהב והתראה קולית

נטרול התראת שעון מעורר

כיוון שעון מעורר

כיוון שעון )זמן( 

הגדרה נעולה

נודניק

מתג 12/24 שעות

פונקציות עיקריות

24H 



נתונים טכניים
ממדים:
משקל: 

אספקת חשמל:

צבע:
משך הפעלת 

ההתראה:

מכשיר זה תואם את ההוראות של האיחוד האירופי. 
הצהרות תאימות CE זמינות באתר

 .www.humantechnik.com/service

חברת Sarabec מצהירה בזאת שמכשיר זה תואם את 
כל הכללים הרלוונטיים המעוגנים בחוק בבריטניה. 

ניתן להשיג את הצהרות התאימות המלאות עבור 
 Sarabec Ltd., 15 High Force Road, -מכשיר זה מ

MIDDLESBROUGH TS2 1RH, בריטניה.
נציגי חברת Sarabec באיחוד האירופי:

HUMANTECHNIK GmbH,
 Im Wörth 25, D-79576 Weil am Rhein, Germany

המפרטים הטכניים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

95x70x30 מ"מ )עומק, רוחב, גובה(
130 גרם כולל סוללות

סוללה אחת 1.5 וולט AAA )סוג LR03( ו-2 סוללות 
1.5 וולט AA )סוג LR06( להפעלת מנוע הרטט

שחור / ירוק

4 דקות


