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 ! Sound Oasis-ב כםרתיבחאנו מודים לכם על 
  כםלהפוך את חיי, המחויבת תרפיה בשמיעההיא מובילה עולמית במערכות   Sound Oasisחברת 

יצירתיים המשלבים איכות מעולה עם הטכנולוגיה  שמיעה לבריאים ומהנים יותר עם פתרונות 
 העדכנית ביותר.

 לפני השימוש בפריט זה. להלן לעיון במידע החשוב דקות מספר  ושיאנא הקד
 תודה!
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 חשובים  בטיחותאמצעי 
 את כל ההוראות. וקראאנא • 
. יש  יםאחר יםבמים או בנוזלאת המכשיר, הכבל או התקע מפני התחשמלות, אין לטבול  נהלהג• 

 .מכשירפתחים בלא יחדרו דרך נוזלים שו ליועלא יפלו  אחרים להקפיד על כך שחפצים 
 . שהיכלדרך נפגע במכשיר נפגם או לאחר שהעם כבל או תקע פגומים, או את המכשיר • אין להפעיל 

רדיאטורים, תנורים או   שמש,ישיר של הכגון אור  ,הרחק ממקורות חוםהמכשיר • יש למקם את 
 חום.   פולטיםמכשירים אחרים ה

פי  למתואר בהוראות אלה, או ף כהמצוראך ורק עם ספק הכוח לחשמל מכשיר • יש לחבר את ה
 על המכשיר.הסימון 

במים חמים או בחומרי ניקוי עדינים  ולחה )בעדינות עם מטלית רכה   ונגבהמכשיר יש ל לניקוי• 
חומרים  את כל הלחות עם מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש ביש להסיר  ,, ולאחר מכן(בלבד

 ממיסים קשים או כימיקלים לניקוי. 
 

 מקורות כוח:
סוללות   4 באמצעות( או באריזה )כלול USBמתאם פעול באמצעות חיבור לחשמל עם יכול למכשיר ה

AA .)לא כלולות( 
 חיבור לחשמל:  שימוש ב

חלק האחורי של הממוקם ב USB-שקע מתאם האל  לאריזה המצורף USB-את מתאם ה וחבר
שימוש  הוא לא יעשה מחובר לחשמל, מכשיר . כאשר ה חשמלימתאם לשקע האת  ווחברהמכשיר 

 אוטומטי. מכשיר יעבור להשתמש בכוח הסוללות באופן הפסקת חשמל, התהיה אם  סוללות.כוח הב
 : ותשימוש בסולל

סוללות  4 וסי. הכנמכשירהממוקם בתחתית ה ותהסולל ביתמכסה את   וכדי להתקין סוללות, פתח
AA  המכסהאת לפי הכיוונים המסומנים בתוך בית הסוללות. סגרו . 

 
 :סאונדהפעלה/כיבוי ובחירת 

הממוקם בחלק העליון של  ודניקהנ על לחצן צוכדי להפעיל או לכבות את השמעת הסאונד, לח
המופיע  הראשון  סאונדהוא ישמיע אוטומטית את , ההמכשיר. בפעם הראשונה שהמכשיר יופעל

המועדף  סאונדעד שה סאונדהבחירת  על לחצן צו, לחסאונד אחרכדי לבחור בכרטיס הקול שלכם. 
 .  הגוצתיופיע על הכיתוב מתאים יושמע ו

 
 : ההגדרת השע

עד   וגהצתעל גבי הפיע  וי " SET TIME"  כיתוב. השעהההגדרת  על לחצן  צוכדי לכוון את השעון, לח
לזמן   וכדי לכוונן את השעה. כאשר תגיע (למעלה/מטה)על לחצני עוצמת הקול  צולחלסיום התהליך. 

 . שעהההגדרת צו שוב על לחצן , לחנכוןה
של  העליונה ימניתבפינה ה יופיע)אחרי הצהריים או לפני הצהריים(  " AM" או "PM"  כיתובההערה: 

 .הגוצתה
 

 :  כמההגדרת הש 
עד  ,השכמההגדרת /השכמהבדיקת  את לחצן  וקיוהחז צולח ,להשכמה השעון המעוררכוון את כדי ל

על לחצני עוצמת הקול למעלה/מטה   צולח" יופיע על גבי התצוגה. SET ALARM TIMEשהכיתוב " 
הגדרת  /השכמהבדיקת על לחצן שוב  צו, לחו לזמן הרצוי. כאשר תגיעת ההשכמהאת שע הגדירכדי ל

 .  השכמה
 

 השכמה הצלילי  ת ובחיר השכמההפעלת ה
על לחצן   צו. לחשלכםבכרטיס הקול שכל אחד מהצלילים בצלצול או ניתן להגדיר השכמה ב

אחת בניתן לבחור . על גבי התצוגה פיעתוהמתאימה לכם  הבחירה עד ש השכמההפעלה/כיבוי 
 הגדרות:משלוש 

 סאונד ב  השכמה -
 בצלצול השכמה  -
 השכמה כבויה  -



 
 : ותהער

השכמה  צליל ההשכמה בסאונד לצלילי אחת האפשרויות בכרטיס הקול שלכם,  ותבחר• אם 
 . שלכםכרטיס הקול שהשמעתם מתוך  המושמע יהיה הצליל האחרון

 ם בהשכמה לצלילי סאונד, ההשכמה תהיה בצלצול. לצלילים במצב רציף ובחרת ניםמאזי ם• אם את
 

 כיבוי ההשכמה:  
כדי לספק   םבהדרגה בעוצמתיתגברו בעוצמה נמוכה ותחילה יושמעו מכשיר של הצלילי ההשכמה 

צליל ההשכמה  (. כאשר " WAKE UP"   יופיע הכיתובהתצוגה על פחות צורמת )לכם השכמה 
פעלה/כיבוי  העל לחצן או  ודניקהנלחצן על ידי לחיצה על   ולכבות אות וושמע, תוכלשבחרתם י

 להלן(: ו)רא שכמהה
 

 : נודניקה לחיצה על לחצן
לפרטים   " מחזור נודניק"  ומחזור הנודניק )ראאת המכשיר לתכניס  נודניקה לחיצה אחת על לחצן

 נוספים(.
במצב מוכן ליום  השכמה שאיר את התוצלילי ההשכמה כבה את תפעמיים   נודניקהלחצן לחיצה על 

 (. שבחרתם שעהה האותתופעל למחרת בההשכמה המחרת )כלומר, 
 

 :השכמההפעלה/כיבוי לחיצה על לחצן 
שאיר את  ותוהנודניק צלילי ההשכמה כבה את  ת הפעלה/כיבוי השכמהלחצן על אחת לחיצה 

 .במצב מוכן ליום המחרתהשכמה ה
צלילי ההשכמה יכבו , הנ"לאותה באחת מהשיטות  יםמפסיק כםמופעלת ואינהשכמה הערה: אם ה

 דקות.   30אוטומטית לאחר 
 

 מחזור הנודניק:  
למחזור  מכשיר ייכנסה  ,נודניקהמושמעים צלילי ההשכמה ואתם לוחצים לחיצה אחת על לחצן כאשר 

במחזור הנודניק. מחזור  זמן הנותר ה שללאחור  הריספתופיע התצוגה על גבי דקות.  10נודניק של 
 פעמים.  מספר בלתי מוגבל של על הפעולה הנ"ל זר וחבאופן שפועל הנודניק מנגנון 

לחצן  על אחת לחיצה על ידי או  נודניקהלחצן על  ותלחיצ  2ניתן לכבות את מחזור הנודניק על ידי  
 . הפעלה/כיבוי השכמה

 
 : שכמהה הבדיקת 

בדיקת  על ידי לחיצה על לחצן ניתן לבדוק בקלות את שעת ההשכמה, צליל ההשכמה ועוצמת הצליל 
גבי  יהבהב על " ALARM CHECK" ב הכיתומכשיר. הממוקם בחזית ה השכמה/הגדרת השכמה

 . (הצליל האחרון שהיה בשימוש)צליל ההשכמה יושמע והתצוגה יחד שעת ההשכמה שבחרתם, 
 : לתכנות תהניתנהחידוש שימוש בתכונת 

 ה. הצליל האחרון שהושמע באותה עוצמהגדרת הטיימר ועל גם לחזור על   כםמאפשר ל נודניקה לחצן
כבה את ידקות. לאחר שהטיימר  60במצב טיימר של  העוצמהלצליל בחצי  ניםמאזי םדוגמה: את

תחזור אוטומטית על   SOUND ON/OFFדקות, לחיצה על לחצן   60היחידה באופן אוטומטי לאחר 
 .דקות נוספות 60למשך עוצמה כל הרצף על ידי השמעת הצליל האחרון שהושמע בחצי 

 
 עוצמת הקול:  שליטה על 

 עוצמת הקול )למעלה או למטה(.  על לחצן  צו, לחהסאונדשל השמעת  העוצמהלבחירת 
 

 דקות:  90או  60, 30-טיימר ל
  90-ו 60, 30דקות והשמעה רציפה. במצבי הטיימר של  90, 60, 30אפשרויות טיימר:  4ש מכשיר יל

כדי  ו, וזאת מכבה את עצממכשיר הדקות האחרונות לפני שה 10דקות, הצליל נמוג בהדרגה במהלך 
 צורם. פתאומי ולמנוע כיבוי 

את  ועד שתרא טיימרה על לחצן צודקות(, לח  90או   60, 30) טיימר המועדףכדי לבחור את משך ה
 בצד ימין של התצוגה. משך הזמן הרצוי לכם 



 
 תאורה אחורית: 

תפעיל את התאורה  וכלשה לחצן, לחיצה על AAסוללות  4באמצעות  מופעלמכשיר כאשר ה
 שניות.  5-האחורית בשעון. לאחר ההפעלה, התאורה האחורית תישאר דולקת למשך כ

על ידי לחיצה  של התאורה  לכוונן את רמת הבהירות ומחובר לשקע בקיר, תוכלמכשיר כאשר ה
 שונות, וכן אופציה לכיבוי התאורה. שלוש רמות בהירות קיימות . שינהה שיפור ממושכת על לחצן 

  מסייע Sound Oasisלהירדם. שעה כאשר מנסים הערה: מומחי שינה ממליצים להסתיר את ה
שהשעה לא   ,את האפשרות לכבות את התאורה האחורית כך כםלתהליך זה בכך שהוא נותן ל

 תיראה בלילה. 
 

 :(Sleep Enhancementשיפור השינה ) טכנולוגיית
יותר.   ספקתטובה ומשהאטה הדרגתית של הצלילים עוזרת לקדם שינה  והוכיחי שינה מחקר

  פונקציהה. כאשר Sound Oasis מכשירבזאת  טכנולוגיההטמענו  ,מחקרים אלהכתוצאה מ
 בעדינות. שתוכלו להירדם כדי  ,מהירות ההשמעה של הצלילים תאט בהדרגהמופעלת, 

(, נורמליתגיע לנקודה האיטית ביותר שלה )קרוב למחצית מהמהירות התמהירות ההשמעה  ברגע ש
  90או  60, 30טיימר של לפי באופן אוטומטי ) וכבה את עצממכשיר יעד שה אתתישאר ברמה זהיא 

 באופן ידני. מכשיר את השתכבו או עד  ,ות(דק
 טכנולוגיית שיפור השינה שימוש ב

. על התצוגה יופיע הכיתוב  שיפור השינהלחצן על  צו שיפור השינה, לחפונקציית . כדי להפעיל את 1
 "(SLEEP ENH ON בצד שמאל של התצוגה.יופיע ". לאחר ההפעלה, סמל שיפור השינה 
 אפקט שיפור השינה. , ינוגנו תחת שיפור השינה מופעלתפונקציית בזמן ש ושתשמיע יםצלילה. כל 2
 SLEEPעד שיופיע הכיתוב "  שיפור השינה על לחצן צושיפור השינה, לח פונקציית . כדי לכבות את 3

ENH OFF " ייעלם מן התצוגה.  . סמל שיפור השינה על גבי התצוגה 
 

 :  תרפיה שימוש באוזניות או בכרית
שימו אוזניות )לכולל שקע מכשיר השימוש בכרית תרפיה, האזנה לצלילים באופן פרטי או לצורך ל

 מ"מ.  3.5תקע מונו או סטריאו יכול לשמש ל אוזניות לא כלולות(. שקע האוזניות לב: 
 

 רכישת כרטיסי קול חדשים
 ם שונות: דרכי 2- טיסי קול חדשים בניתן להשיג כרכרטיס קול חדש. ניתן להכניס בקלות למכשיר 

(i ) כרטיס מיקרורכשו-SD  צלילים מסדרת  ודיריק והורS-680  מאתר האינטרנט שלSound Oasis 
(www.soundoasis.com/custom-sound-cards)את הצלילים החדשים של   נוטע ,. לאחר מכן

Sound Oasis לכרטיס המיקרו-SD  .הריק 
 אוֹ
(iiרכש )כרטיס מיקרו ו-SD ישירות מ-Sound Oasis .או אנחנו מראש,  לרכוש כרטיס קול מוכן ניתן

מאתר האינטרנט של  תוכלו לבחור כרטיס קול בהתאמה אישית עם כל צליל ש כםיכולים להכין עבור
Sound Oasis ( לכרטיס מיקרושתבחרו את הצלילים אנחנו נעלה-SD  כםעבורחדש.) 

-www.soundoasis.com/customבכתובת  ולמידע נוסף על רכישת כרטיסי קול חדשים, בקר
sound-cards . 

 
 קול:  יהחלפת כרטיס

 כרטיס קול: החליףאת השלבים הבאים כדי ל ואנא בצע
 . מכשירבבית הסוללות מכסה את  ו . פתח1
 כרטיס הקול. מחוץ לחריץאל את כרטיס הקול הקיים  וקי. החל2
שהתווית של כרטיס הקול פונה כלפי   ואת כרטיס הקול החדש לחריץ כרטיס הקול, וודא וסי. הכנ3

 מעלה.
 למקומו. מכסה בית הסוללותאת  ורי. החז4
 

  



 
 : יפוסאלחצן 

מערכת  לאפס את ה כם , ייתכן שיהיה עלימכשירהתקין של הפעול בבעיות בת ואם אי פעם תיתקל
  של חפץ מחודד קטן )למשל קצה והנשלטת על ידי המחשב של היחידה. לשם כך, קח תאלקטרוניה

אפס את פעולה זו ת(.  1איור ב כמופיע) ותהסוללתוך בית על לחצן האיפוס שנמצא ב צומהדק( ולח
 . צליליםוה השכמה, השעוןכל הגדרות ה

 

 
 
 

 : FCCהודעת 
-השל כללי  15סעיף , בהתאם לBמסוג  יםדיגיטלי המתאימות למכשירים ציוד זה עומד במגבלות 

FCCכפופה לשני התנאים הבאים: ת המכשיר. הפעל 
 - מכשיר לא עלול לגרום להפרעות מזיקות; וה( 1)
 כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. ב טפלמכשיר חייב לה( 2)

 


